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POdWÓjNY rĄBeK POPrzeCzNY

47
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CZĘŚĆ 1 część górna

CZĘŚĆ 2 część dolna

ALTERNATYWNY
PODWÓJNY RĄBEK POPRZECZNY
KĄT NACHYLENIA POWYŻE 7°



Instrukcja wykonywanIa prac dekarskIch preFaLZ

rĄBeK KaleNiCOWY dla KaleNiCY 
NieWeNTYlOWaNej

Wykonywanie rąbka:
1) Wykonać większy i mniejszy 
profil rąbka.

2) Zaznaczyć krawędź zagięcia:
- przeciągnąć dwusieczną kąta do 
tyłu do kalenicy.

3) Powoli wyciągnąć do góry 
krawędź kalenicową, śledzić two-
rzenie się rąbka zaciskającego:
- ścisnąć rąbek i przełożyć go w 
kierunku odwrotnym do rąbka 
zagiętego (tylko od strony górnej).

4) Zahaczyć rąbek profilowy 
podłużny i ścisnąć.

5) Ścisnąć profile nakładające się.

6) Rąbki ściśnięte dolnego profilu 
doklepać do rąbka górnego profilu.

49

50Warianty



36  |  37Instrukcja wykonywanIa prac dekarskIch preFaLZ

dOCiNaNie KaleNiCY Przed WYPrOFilOWaNieM 51
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rĄBeK POdŁUŻNY KaleNiCOWY 
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OBrÓBKa rĄBKa W OTWOraCH daCHOWYCHOBrÓBKa rĄBKa W OTWOraCH daCHOWYCHOBrÓBKa rĄBKa W OTWOraCH daCHOWYCH
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OKNa daCHOWe
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WYKONYWaNie KOSza za POMOCĄ TaŚMY STOŻKOWej (MiNiMalNe NaCHYleNie daCHU 5°)

59

W przypadku płaskich koszy, gdzie nie występuje zagłębienie,
należy układać arkusze stożkowe.

Kalenica

Rynna Naro
że
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deTal WYKONaNia rĄBKa
POKrYCie arKUSzOWe
Pokrycie arkuszowe wykonuje się 
z arkuszy docinanych z rolki bla-
chy lub gotowych dociętych ele-
mentów.
Połączenie elementów za pomocą 
rąbków poprzecznych, które usta-
wione są względem siebie albo 
symetrycznie (pokrycie lustrza-
ne rys. 60-61) albo asymetrycznie 
(rys. 62), co umożliwia uzyskanie 
różnych ciekawych efektów wizu-
alnych.

60 61

62 63
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deTal zaKOŃCzeNia rĄBKa Na eleWaCji PiONOWej z KĄTOWYMi rĄBKaMi STOjĄCYMi 64

Profilowanie

Strona spodnia okapu
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Strona spodnia okapu

Profilowanie
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Galeria zdjęć
65
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PrzYKŁadY realizaCji
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SYSTeMU PreFa
! WiaTrOOdPOrNOŚć
! OdPOrNOŚć Na KOrOzję
! TrWaŁOŚć
! leKKOŚć
! eSTeTYKa
! TrWaŁOŚć KOlOrU
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! 40 laT GWaraNCji

GrUPa PreFa

aUSTria 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, e offi ce.at@prefa.com

NieMCY 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, e offi ce.de@prefa.com

NieMCY 50739 Kolonia
T+49 221 700 919-0 , e offi ce.de@prefa.com

SzWajCaria 9230 Flawil
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T+39 0471 068680, e offi ce.it@prefa.com

FraNCja 67000 Strasburg
T+33 3 88 31 63 05, e offi ce.fr@prefa.com

rePUBliKa CzeSKa 19300 Praga
T+420 234 496 501, e offi ce.cz@prefa.com

 WęGrY 2040 Budaörs
T+36 23 511-670, e offi ce.hu@prefa.com

POlSKa 02-295 Warszawa
T+48 22 720 62 90, e offi ce.pl@prefa.com

www.prefa.com

GrUPa PreFa OBeCNa jeST W NaSTęPUjĄCYCH KrajaCH:
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Francja, Belgia,

Luksemburg, Holandia, Dania, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Słowenia, 
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*Szczegółowe warunki gwarancyjne PREFA znaleźć można na stronie internetowej www.PREFA.com/Gwarancja
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w tekście. Zastrzeżone występowanie 

błędów drukarskich. Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych ze względu na 
jakość druku. 04.2013|1T|MFG
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